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額定電壓

遙控器型號及主要參數

環境溫度範圍

接收距離
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如何操作遙控器

閱讀說明書的”如何使用主要功能”
這一節，介紹了如何操作空調。

請在距離空調器8米的範圍內使用遙控器，
並且要對準空調器的接收點。”滴”的一
聲表示信號接收。

 

本說明書中的遙控器圖片與實物可能有些
許差異，請以實物為主。

如有簾布、門或其他物體阻礙遙控器發向
空調器的信號，空調器將不能被遙控器控
制。

謹防任何液體流入遙控器內，勿使遙控器
受到陽光直射，或將其置於極熱處。

  

  

遙控器使用兩顆4號乾電池。

  裝電池時，向下滑動遙控器下蓋，按正負
極指示裝上電池。

  換電池時，按同樣的操作方法，取出電池
，換上新電池。

  為了達到產品的最佳性能，請注意 :

請務必將廢棄電池放在分類垃圾處，此類
垃圾必須要單獨特殊處理。

更換電池時，勿使用舊電池或不同類型的
電池，否則會引起遙控器失靈。

若2個月不使用遙控器，請將電池取出，否
則電池液漏出會損壞遙控器。

    
  注意:當取出電池時，遙控器上所有設定程序都會取消
，當裝上電池後必須重新進行設定。

  
  
  

如何操作遙控器

特別提示

電池的安裝及替換

操作提醒

所有功能都是通過內機來實現的，如果內
機無此功能，按遙控器上相關按鍵時，機
器將無相對應動作，請仔細閱讀主機說明
書。

電池提示

電池處理
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功能按鍵

電源

功能選擇鍵

模式選擇鍵
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功能按鍵

節能按鍵

溫度鍵（

按壓此鍵，按如下順序進
入節能運行模式：
ECO      GEAR(75%) 
GEAR(50%)      設置前模式狀態

ECO......

按壓此鍵可調高設定溫
度，每按一次調高一度，
最大值為30℃。

按壓此鍵可設定定時開關機。

按壓此鍵可確認選擇的功能。

按壓此鍵啟動自清潔或者自
清洗功能（由具體機型而定，
參考整機使用安裝說明書。 ）

按壓此鍵可降低設定溫
度，每按一次降低一度，
最小值為17℃。

 

屏顯鍵：

每按該鍵一次，將選定一個
功能，功能選擇順序如下：

請在使用空調前確認您已經完全熟悉遙控器的操作方式， 
下面是遙控器的示意圖說明。請閱讀說明書的“ 如何使用
主要功能” 這一頁， 介紹了如何操作空調。

 

   
自動

※ 說明：冷暖機才有暖氣功能。

冷氣 除濕

暖氣 送風
 

 

按壓此鍵，按如下順序設

 

定風速：

 

自動    低速   中速   高速

 
  

風速設定鍵  

定時鍵

確定鍵 

舒眠鍵 

 

 

自潔淨鍵 

）
 

溫度鍵（ ）

按下該鍵，按如下順序
選擇功能：
隨身感

隨身感
負離子(芬多殺菌)

....
當你要選擇的功能顯示
在液晶顯示區時，按
“確定”按鍵確認。

風向鍵

按壓該鍵啟動水平導風條
上下擺風功能。長按 2 秒
啟動垂直導風條左右擺風
功能。(此機種無此功能)

強力鍵 
在冷氣或暖氣模式下，按
壓此鍵將強力製冷或者製
熱，以最短時間達到設定
溫度。

按下該鍵，系統將進入睡眠
運行狀態。此功能只在冷氣，
暖氣和自動模式下才有效。

按該鍵點亮或清除空調器上
的顯示。某些機型長壓此鍵
5秒以上將顯示室內環境溫度，
再長按5秒以上顯示設定溫度。

※ 如果內機無此功能，按遙控器上相關按鍵時，機器將無相對應動作

按壓此鍵可啟動或關閉空調。

WI-FI

詳情請參考整機
《使用安裝說明書》
的“睡眠運行”說明。



遙控器液晶顯示

遙控器液晶顯示

自動

 隨身感 負離子
( 負離子  自潔淨  強力功能實際運行時不點亮）

 舒眠  自潔淨  強力

信號發射顯示

WI-FI 設定顯示（此機種無此功能）

此機型無顯示此功能

此機型無顯示此功能

風速顯示

低速

中速

高速

自動風

靜音功能顯示

低電壓顯示

定時開設定顯示
定時關設定顯示

鎖定顯示顯示

默認顯示設定溫度。定時開/關設定時，
顯示時間。送風模式時，無顯示

節能運行顯示
節能運行顯示

遙控器通電時，所有液晶顯示圖標
都點亮。 運行模式顯示：

功能顯示：

冷氣 除濕 暖氣（單冷機無） 送風

節能

備註:
上圖中列舉出了全部各種符號
僅是為了示意介紹的目的，在實際
操作過程中，只有被啟動的功能才
會在液晶螢幕上顯示出來。
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如何使用主要功能

溫度調節範圍為17℃ - 30℃
用戶可以根據自己需要進行調節。

在自動模式運行時，空調將根據您所預
先設定的溫度值和室溫情況，自動選擇
冷氣、暖氣(單冷機無)或送風模式運行。
1、按模式鍵選擇自動模式。
2、按溫度調整鍵設定所要求的溫度值。
      (  溫度調節範圍為17℃ - 30℃  )
3、按開關鍵啟動空調

1、按模式鍵選擇除濕模式。
2、按溫度調整鍵設定所要求的溫度值。
      (  溫度調節範圍為17℃ - 30℃  )
3、按開關鍵啟動空調

 在自動模式下，風速自動，按風速鍵
 不能切換風速。

如何使用主要功能

自動運行操作方法

除濕運行操作方法

送風運行操作方法

溫度設定：

1

1

2

2

3

3

5

注
意

 在除濕模式下，風速自動，按風速鍵
 不能切換風速。

注
意

1、按模式鍵選擇送風模式。
2、按風速調整鍵合適的風速 :
      (  自動，低速，中速，高速  )
3、按開關鍵啟動空調

 在送風模式下，設定溫度不會顯示再遙控
  器上，並且溫度不可調。

說
明



如何使用主要功能

1、按模式鍵選擇冷氣模式。
2、按溫度調整鍵設定所要求的溫度值。
      (  溫度調節範圍為17℃ - 30℃  )
3、按風速調整鍵合適的風速 :
      (  自動，低速，中速，高速  )
4、按開關鍵啟動空調

1、按功能鍵選擇暖氣模式。
2、按溫度調整鍵設定所要求的溫度值。
      (  溫度調節範圍為17℃ - 30℃  )
3、按風速調整鍵合適的風速 :
      (  自動，低速，中速，高速  )
4、按開關鍵啟動空調

暖氣運行操作方法

1

2
4

3

冷氣運行操作方法

當室外溫度太低，暖氣性能可能會受到影響。
在這情況下，我們建議在使用空調暖氣功能的
同時，也能使用其它的供暖設備。

注

意
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如何使用主要功能

定時開–設定了定時開後，機器將
在設定的時間自動開機。

定時關–設定了定時關後，器將
在設定的時間自動關機。

1、

定時開功能

在定時設置狀態下，顯示區顯示的數字
表示你希望設置的定時開時間。
比如：你想將空調設置為2.5個小時後開
機，那麼顯示區要顯示“2.5h”的字樣。

注

意

7

FAN

TIMER OFF

SLEEP

1秒

x51

3

2

4

定時 

定時設定操作方法

舉例： 設定空調在2.5個小時後
定時開機。       

本空調可以設置兩種定時功能：

按壓”定時”鍵，遙控器顯示”   “
同時數字顯示區顯示上次設定的定時
開時間，開出現小時符號”h”。
遙控器進入定時開調整狀態。

2、再按壓“    ”或“    ”按鍵，將定時
開時間調整至您所需要的時間。
每按一次時間增加0.5小時
(大於等於10小時時則每次增加1小時)

3、調整完畢後1秒，遙控器將發射定時開
信息，符號“h”消失，同時數字顯示
區恢復溫度顯示，定時開設定完畢。



如何使用主要功能
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FAN

TIMER OFF

SLEEP

1秒

x10
1

3

2

4

定時 

1、

定時關功能

在定時設置狀態下，顯示區顯示的數字
表示你希望設置的定時關時間。
比如：你想將空調設置為5個小時後關機
，那麼顯示區要顯示“5.0h”   的字樣。

注

意

在定時時間設置範圍為0-24小時。
在設定定時開或定時關時，每按一次時間增加0.5小時
(大於等於10小時則每次增加1小時)
如果想取消定時設置，只需將定時時間設置為0小時

注

意

舉例： 設定空調在5個小時後
定時關機。       

按壓"定時"鍵直到遙控器顯示”   “
同時數字顯示區顯示上次設定的定時關
時間，並出現小時符號“h”。遙控器
進入定時關調整狀態。

定時關功能十分方便，能在預設的時間定
時關閉空調器，比如你起床的時候。

2、再按壓“    ”或“    ”按鍵，將定時
關時間調整至您所需要的時間。
每按一次時間增加0.5小時
(大於等於10小時時則每次增加1小時)

3、調整完畢後1秒，遙控器將發射定時關
信息，符號“h”消失，同時數字顯示
區恢復溫度顯示，定時關設定完畢。



如何使用主要功能
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同時設定定時開和定時關功能

x12
2

x16
6 7

3

請記得定時開和定時關的時間是一個相對時間，與時鐘無關。
比如說：現在是下午1：00鐘，你想要機器下午7:00自動開機，
開機運轉兩個小時後，在晚上9：00自動關機，
那麼請依下圖示進行操作設定:

1

 定時

5

 定時

1  
4

秒

TEMP

1
 

8
秒



如何使用主要功能
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圖例：設定機器在6個小時後自動打開，運轉兩小時，然後關機。

遙控器顯示

 

 

設定為從現在開始計時，
6個小時後開機

設定為從現在開始計時，
8個小時後關機

2點 3點 4點 5點 6點 7點 8點 9點1點

6個小時之後
8個小時之後

計時開始 開機 關機

目前時間(下午)



如何使用特殊功能
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節能    GEAR(75%)    GEAR(50%)
設置前模式狀態    節能.....

節能功能

按壓此鍵，按照以下順序進入節能運轉：

如何使用特殊功能

注
意

此功能只在冷氣模式下有效。

節能 :

在冷氣模式下按此鍵進入節能運轉
當設定溫度低於24度時，系統將自
動調節溫度為24度，風速自動為節
能風速。

若溫度高於24度時，溫度保持不變
風速為自動。

注

意

節能運轉時，按壓節能鍵、模式鍵
或將溫度調整為24度以下都將取消
節能運轉。
當節能運行時，溫度必須是24度或
者以上，不然將會導致製冷不足，
如果覺得不舒適的話，可以直接按
節能鍵關閉。

75%(電能消耗）   50%(電能消耗)
     設置前模式....

GEAR運轉是按以下順序:

GEAR

注

意

在GEAR運轉時，遙控器上會交替
顯示電能消耗和設定溫度。

按一次可以啟動水平導風條上下擺
風功能。

風向功能

按一次可以啟動水平導風條上下
擺風功能。

長按2秒以上將啟動垂直導風條
左右擺風功能(此機種無此功能)



如何使用特殊功能
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功能按鍵

按壓此鍵，進入功能設定，再按功
能鍵或者溫度上下調整鍵“    ”和
“    ”可以選擇想要的功能，相應
的功能圖標會顯示在螢幕。

功能會按以下順序循環變化：
隨身感    負離子    WI-FI    隨身感....

注
意

當你要選擇的功能顯示在液晶顯示
區時，按“確定”按鍵確認

隨身感功能

隨身感功能可以使遙控器自動檢測
室內溫度，每隔3分鐘發送一次信
息給空調器，系統將根據信息調整
溫度，以達到最舒適的溫度設定狀
態。

當隨身感記憶功能啟動後，顯示螢
幕將顯示“On”3秒。

當隨身感記憶功能被取消，顯示螢
幕將顯示“OFF”3秒。

當記憶功能啟動後，按壓開關鍵，
切換模式或者斷電都會取消隨身感
功能。

注
意

長按強力按鍵7秒將啟動/停止隨身
感功能的記憶功能。

負離子功能(芬多殺菌)

負離子功能可以淨化室內空氣，使
空氣更加清新舒適（選配功能）

WI-FI功能

選擇WI-FI 模式，進行配對連接。
請根據APP說明書進行設置連接。
對於某些機型， 不能通過功能按
鍵選擇WI-FI模式，可以在10秒
內連續按壓屏顯鍵7次進入WI-FI
功能設定。



如何使用特殊功能
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如何使用特殊功能
靜音功能

長按風速鍵 2秒可以啟動和取消靜音
功能。由於靜音功能開啟，壓縮機低
頻運轉，可能導致冷氣和暖氣能效不
理想，按開關鍵、模式鍵、強力鍵、舒
眠和自潔淨鍵將取消靜音功能。

1秒內連續
按2次啟動
8度製熱功能

長按2秒啟動
靜音功能

同時長按5秒啟動
鎖定功能

8度暖氣功能

在暖氣模式下，設定溫度為 17 C  時
在1秒內連續按溫度下調鍵“    ” 2
次機器將以高速運行，並且自動將設
定溫度調整成 8度。

8度暖氣運行時，按開關鍵、模式鍵
舒眠，上下調整鍵和風速鍵將取消此
功能。

O

鎖定功能

同時長按強力鍵和自潔淨鍵 5秒可以
啟動鍵盤鎖定功能，在鎖定狀態下，
按任何一按鍵都無反應。要解除鎖定
，長按強力鍵和自潔淨鍵 2秒。

自潔淨功能

在冷房或除濕模式運轉下，操作此功
能，將使室內機內部熱交換器乾燥不
潮濕，避免發霉發生。

此功能僅於冷房或除濕模式下有效，
並建議於系統冷房或除濕運轉30分
鐘以上時啟用。

該功能啟動後(面板顯示”SC”)，系統會以下列方式運轉：
製冷模式運轉13分鐘→暖氣啟動運轉1分鐘 →送風模式運轉2分鐘→停止並關機
功能執行中，只響應”電源”鍵(按壓後機器將停機)，其他按鍵無作用。
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一、掉電記憶設置方式：

圖一

圖二 圖三

七圖六圖五圖四圖

1、首先將遙控器進入設置模式『 0 』 (要進入設置模式需將遙控器電池拔除並且
    在未通電狀態下，裝上電池後同時按住 『開關鍵+風速鍵，進入 『 0 』(圖三)  
    約5~7秒。)

內機掉電記憶

2、按↑、↓選擇『 1 』(圖四)後, 長按『開關鍵』，進入『 Ch 』模式(圖五)
3、在↑、↓選擇『 1 』(圖六) (開啟掉電記憶)
     在↑、↓選擇『 0 』(圖七) (關閉掉電記憶)
     完成設定前準備動作

遙控器型號 : RG10T3(F)/BGEF

電池型號 : AAA 1.5Vx2

請不要把新舊、類型不同

的電池混用。

長期不使用時，請將電池

取出，防止漏液損壞遙控

器。

OR

進入工模狀態
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九圖八圖

一十圖十圖

4、室內機斷電在上電，60秒內，室內機呈現關機(待機)狀態

開啟掉電記憶 :
此時遙控器應呈現『 1 』(圖八)對著室內機按『確定鍵』(過程中遙控器要對著空調
不能離開)，室內機會顯示『ON』(圖九)且嗶長聲，掉電記憶設定成功。

關閉掉電記憶 :

此時遙控器應呈現『0』(圖十)對著室內機按『確定鍵』(過程中遙控器要對著空調不
能離開)，室內機會顯示『OF』(圖十一)且嗶長聲，掉電記憶設定成功。

內機顯示器

內機顯示器




