


壁掛使用說明

陶瓷式

HPH-110L1 SPH-110L1 APH-110L1 TPH-110L1

HPH-110L8 SPH-110L2 APH-110L2 TPH-110L2

HPH-110L9 110L1-SPH 110L1-APH 110L1-TPH

110L1-HPH 110L2-SPH 110L2-APH 110L2-TPH

110L8-HPH 110L9-HPH  







下列情況發生時，請立即停止使用，並送至經銷商或致電本
公司處理。

■ 電源線破損     ■ 插頭鬆動 

■ 碰撞或摔落損壞    ■ 本體不慎掉入水中

特別注意：

圖示
■ 警告:為了避免過熱，不可覆蓋加熱器。

■ 勿在浴室淋浴間或游泳池之環境下使用此加熱器。
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2.

3.
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5.
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※本產品運作時，請勿調整出風口，避免燙傷，如需調整出風口，請於運作前
   或關閉後待出風口冷卻再調整。



電源/檔位開關

溫控開關旋鈕

電源指示燈

微熱

涼風、微熱、高溫的位置 :

塑
膠
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掛
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絲

配件

X2 X2

*不可用於浴室



壁掛使用說明

*壁掛安裝前先檢查安裝位置，機體應距離側面牆壁或其他物體約50cm以

  上，上方60cm下方100cm內不得有遮擋物，已利空氣對流。

*機體安裝的高度不宜低於18cm。

*請勿安裝在靠近浴池、淋浴處、浴室、廁所等潮濕場所。

*鑽孔前請先確認欲鑽孔處兩孔位之間距是否可與本產品壁掛孔位對準，

  確認無問題後再行鑽孔動作。

1. 首先於選擇好水平安裝位置後(請先確認，牆壁後無電線管路或水管相關管

   路)，鑽兩個小孔位鑽孔深約35mm，鑽孔後請將「塑膠壁虎」塞入孔中，

   再將壁掛螺絲鎖入塑膠壁虎中。

2. 將本產品出風口朝下，壁掛孔位對準壁掛螺絲後，掛上即可。

壁掛安裝前確認事宜

安裝方式
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陶瓷式電暖器


